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VHF POWER AMPLiFIER AND LOW NOISE PRE-AMPLIFIER
AMPLIFICATORE VHF CON PREAMPLIFICATORE A BASSO RUMORE

- Frequency range / Campo di frequenza: 144-148 MHz - lim. 140-150 MHz
- Output power / Potenza d 'uscita: 200W max
T < T ' < COMPATIBILITA'E ROMAGNETIC.
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- Duty cycle / Ciclo di lavoro: 60%
- Impedance / Impeden:za: 50 ohm
- Class / Classe: A-B
- Mode / Funzionamemto: FM-SSB-CW
- IN-OUT plug / Connettori ingresso - uscita:: N female
- Spurious / Spurie: -65dB
- Harmonics / Armoniche: -62dB

PREA-AMPLIFIER - PREAMPLIFICATORE

- Gain / Guadagno: 18dB typ.
- Noise / Rumore: 1dB typ.
- Intermodulation two tone: -30dB

Intermodilazione con due toni:
- Threshold intermodulation / Punto di saturazione: 20mV

-VOX orP.T.T. / Comando automatico RX-TX — P.T.T.

- Power / Alimentazione: 220V £ 10% 50Hz
- Size / Dimensioni: mm. W/L 185 - D/P 460 - H 155
- Weight / Peso: ke 11

- Destinazione d"uso : questo & un accessorio per radioamatori , non deve essere posto sul mercato ma ceduto solo a radioamatore
autorizzato.

- Application: this device will be use for protessional radio communication.
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INSTALLAZIONE ED USO.

L amplificatore lineare mod. S210TR ¢ un amplificatore capace di erogare una potenza di 200W con circa
40W applicati al suo ingresso.

Il mod. S210TR utilizza due transistor MRF 317 polarizzati in classe AB ed alimentati a 28V D.C.
stabilizzati. )

Dispone anche della commutazione automatica ricezione-trasmissione (vox ) ed offre la possibilita di far
lavorare da solo il ricetrasmettitore senza sconnettere i connettori poiché, quando ¢ spento, I'amplificatore €
by-passato. :

L "amplificatore dispone anche del comando P.T.T.

Esso consente il comando tramite il P.T.T. del RTX. Questo dispositivo & utile operando in SSB o CW ‘
essendo il livello del segnale non costante, il comando automatico dell’amplificatore tende ad intervenire
commutando da ricezione a trasmissione continuamente.

Con il comando esterno tramite P.T.T. questo inconveniente si elimina.

L amplificatore ha inclusa una protezione per salvaguardare la vita del transistor di potenza per eccesso di
SWR. 4 -

Infatti quando il livello di S.W R. supera il limite di sicurezza scatta la protezione (led protection acceso) ed il
segnale di eccitazione viene mandato all’antenna, disinserendo I"amplificatore. =
Per questo motivo & consigliabile verificare I'antenna. il cavo di discesa ed i connettori in quanto I'impianto
deve sopportare in larga misura la potenza dell’amplificatore.

1l cavo di discesa, impendenza 50 ohm, deve essere di buona qualita (RG8-RGZ213), come pure i connettori
devono avere ['isolante in teflon.

Per misurare 1'S.W_.R. ¢ bene disporre le apparecchiature come mostrato in figura 1 calcolando la lunghezza
dei cavetti /2 A x 0.66. ' :

Si fa presente che & opportuno che I'S.-W.R. dell’antenna venga controllato alla massima potenza, cio¢ con
amplificatore inserito, in quanto pud accadere di verificare I'S.W.R. di antenna con 40W di potenza e risultare
accettabile. mentre con 200W [’antenna pud non reggere il carico.

Per effettuare le misure ¢ bene seguire la procedura riportata :

1) collegare un rosmetro di adeguata potenza alluscita del ricetrasmettitore ed all’antenna :

2) verificare che I'S.W .R. non superi il valore 1: 1.2

3) collegare 1'uscita R.F. del ricetrasmettitore al connettore INPUT-TX dell amplificatore ¢ collegare "'uscita
OUTPUT-ANTENNA dell amplificatore al ROSMETRO:

4) collegare |"alimentazione dell amplificatore alla rete 220V-50Hz; ,
'3) porre 'interruttore in ON: A
6) disporre il commutatore nella posizione desiderata AM-FM o SSB:

7) in trasmissione controllare che I'S.-W.R. non sia superiore a 1:1.5.

11 livelio di intervento della protezione viene tarato a 1:1.5, puod comunque venire ritoccato, a seconda deile
proprie esigenze. agendo sul potenziometro semifisso posto a fianco del rele.

Il modello S210TR ¢ provvisto di preamplificatore a basso rumore GaAs FET.
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